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pro tenké podlahy
m podlah

devimat® - elektrické vyhfivaci




devimat®

RohoZe devimat® s kabely DSVF/ jsou oblasti, které nas navod

DTVF se pouZzivaji pfedevsim pro k instalaci popisuje.

renovaci podlah (fika se jim také

tenké podlahy), tam kde je Mate-li zajem o dalSi informace o
vyzadovana nizka vyska zastavéni. systému deviheat®, mlzete je najit
Lze je také pouzit pro standardni v pfiruckach pro vytapéci systémy
budovy s betonovymi podlahami. Toto DEVI.

Oblasti vyuziti

Oblast vyuziti Maximalni vykon na m*
Na dfevé s kobercem, vinylm, parketami, atd. 100 W/m?

Na dreveé s dlazdicemi 100 W/m?

Na betonu s kobercem, vinylem, parketami, atd. 150 W/m?

Na betonu s dlazdicemi 150 W/m?

Na odkrytou dfevénou podlahu na podlahovych

nosnicich 80 W/m?

Uvedené hodnoty plati jen pro regulaci teploty se senzorem v podlaze (Max 27°C).

DULEZITE !

- Vyhrivaci rohoz nesmi byt porezana ani vystavena napéti v oblasti kolem spojky.
- Vyhfivaci rohoz smi byt pfipojena pouze elektrikarem, ktery k tomu ma

opravneéni.

devimat® - technické parametry

Kabel
Typ

Napéti

Vykon

Rozméry (S x v)
Studeny konec

Pripojeni
DSVF/ DTVF Zivy - cemy
JednoZilovy/dvouzilovy vodié Neutral - modry
s opletenim Zemnici - opleten

230V AC ZelenO/zluty
60 W/m2 az 150 W/m?2

500 mm x 2,7 mm /4,9 mm

4,0 m, 1,0 mm?2 plus opleteni

Izolace vodice Teflon FEP

Izolace plasté PVDF/PVC 90°C

Max. teplota 90°C

Izolaéni hodnoty ~ Typické izolaéni hodnoty:

podlah se Tenké podlahy s dlazdicemi, vinylem,

zainstalovanou linem, atd. 0,035 m2K/W
rohoZi devimat® PIné podlahy s vinylem, linem, atd. 0,040 m2K/W
DSVF a DTVF Podlahy s parketami, korkem, kobercem, atd. 0,125 m2K/W
pravdépodobné Hladka lepenka/hobra a koberce 0,175 m2K/W

neprekroéi 0,125
mK/W.

Drevéné podlahy na podlahovych nosnicich 0,375 m2K/W
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Obecny navod k instalaci

Pri instalaci devimat® je nutné fidit se
nasledujicimi instrukcemi:

. Vyhfivaci rohoz nesmi byt fezana/
zkracovana nebo vystavena napéti
v oblasti studené spojky.

. Nedoporuduje se pokladat rohoz
pfi teploté niz8i nez +5°C.

9.

Hodnota odporu vyhfivaci rohoze
pouze zplisobem doporu¢enym by méla byt zmé&fena poté, co byla
firmou DEVI a musi byt spravné rohoz poloZzena a potom po pokryti
pripojena k hlavnimu zdroji izolaéni smési/betonem. Hodnota
napéti. odporu rohoze by méla odpovidat

. Pfipojeni vyhfivaci rohoze musi hodnoté uvedené na Stitku
byt provedeno elektrikafem, ktery devimat® s odchylkou -5 - +10%.
k tomu ma opravnéni. 10. "

. Je nutné dodrzovat vykony na m? o
doporuéené pro jednotlivé - e ||
instalace a typ podlahy. | T

. Vyhfivaci rohoz musi byt Y
chranéna pred nadmérnym & |
napétim a tahem. i i

. Prostor pod vyhfivaci rohozi musi (o | |
byt Gisty a nesmi na ném byt ostré \
pFedméty. / % v\ —— \ \

. Opleteni vyhfivaci rohoze musi / 1‘*3”; . h
byt uzemnéno podle platnych i ¥ ]'\
pfedpis pro elektrické instalace
(koupelny CSN 33-2000 -7-701).

Doporucujeme, abyste si nakreslili
planek, kde vyznacite umisténi
rohoze v€etné umisténi studeného
konce a koncové spojky.



Instalace

devimat® Ize pouzit pfi renovacich
podlah (mizeme je polozit na
existujici dfevéné nebo betonové
podlahy) tam, kde je vyZzadovana
nizka vyska zastavéni a do novych
betonovych podlah (rohoze mizeme
opatrné polozit na vyztuhy nebo pfimo
na hrubou betonovou vrstvu).
Vysledkem je tepla, sucha, na udrzbu
nenaro¢na podlaha. Vyhfivaci rohoz
by méla byt uloZena tak, aby sit byla
obracena nahoru a kabel dol(, avsak,
je-li to z praktickych divodl nezbytné,
Ize rohoz polozit i obracené.

Tam, kde jsou podlahy mistnosti
vihké, je nezbytné instalovat izolaci
proti vihkosti.

Méreni pozadovaného vykonu
Potfebny vykon pfirozené zavisi na
klimatickych a izolacnich
podminkach. Tabulka na strané 2 je
voditkem k vybéru odpovidajiciho
typu vyhfivaci rohoze.

U tenkych a dfevénych podlah by mél
byt instalovany vykon maximalné 100
W/m?2.

Vyrobcem doporu¢ena maximalni
teplota podlahy musi byt v kazdém
pfipadé dodrzena a zajisténa pouzitim
ucinného regulatoru.

Typicka podlahova konstrukce

Dlazdice, parkety, koberec, vinyl

Beton, izolacni smés, cement
Senzor devireg®

devimat®
Stara podlaha
Izolace

Hruby beton Zem

Instalace vyhfivaci rohoze

Existuje nékolik riznych metod, které
se daji pouzit k uloZeni vyhFivaci
rohoze. Uvadime zde dvé z nich:

1. Podlahu natfeme zakladnim
natérem a naneseme na ni
lepidlo na dlazdi€ky pomoci
stérky opatrené zuby o déice
6mm. Vyhfivaci rohoz zatla¢ime
do lepidla kabely smérem dol(.
Potom dlazdicové lepidlo
zarovhame.

2. Podlahu opatiime zakladnim
natérem a rohoz na ni polozime.
Potom vyhfrivaci rohoz
zarovname tvareci smési.
Pouzivame-li samovyrovnavaci
tvareci smési, je nezbytné
peclivé zabezpecit usazeni
rohoze k podlaze, jinak bude
rohoz plavat na tvareci smési.



VyhfFivaci rohoz Ize poloZit na
existujici dfevénou nebo betonovou
podlahu.

Je-li to nutné, vlozi se mezi povrch
podlahy a vyhfivacim kabel ohnivzdorna
vrstva tak, ze napred polozime vrstvu
tvareci smési, pak sadrovou lepenku
nebo draténé pletivo (primér 1 mm,
oka 20 x 20 mm).

Pfedtim nez poloZime vyhfivaci
rohoz, je tfeba zméfit odpor
vyhfivacich rohozi. Hodnota odporu
rohoze by méla odpovidat hodnoté
uvedené na $titku devimat® s
odchylkou -5 - +10 %.

Zarucni list s prislusnymi tdaji musi
byt Fadné vyplnén pfed zalitim rohoze.

Doporucujeme zakreslit si plan
poloZeni kabelu, kde bude také
vyznaceno ulozeni studeného konce,
koncové spojky a rozvodné krabice.



Vyhfivaci rohoZe musi byt poloZzeny
rovnomeérné po celé podlaze a musi byt
vedeny mimo mista, kde jsou trubky,
vany, skfifiky apod. Je dovoleno
pokladat vyhfivaci rohoze pod
umyvadly a skFifikami, které jsou
upevnény na zavésech.

VyhFivaci rohoze nesmi byt instalovany
pfes dvé nebo vice mistnosti.

Dale musi byt vyhfivaci rohoze
vedeny kolem odpadu, nadrzi a jinych
prekazek, kde jsou pfedméty
pfipojeny k podlaze, abychom se
vyhnuli pozdé&jSimu vrtani dér do
rohozi.

Je-li délka rohoze devimat® vétsi nez
délka mistnosti kam ji pokladame,
musime rohoZ u koncové zdi
pfehnout. Provadime to pFestfizenim
roheze (NESMIME PRESTRIHNOUT
KABEL!), potom rohoz pfehneme a
umistime rovnobézné s prvnim
pruhem.

devimat® nesmime v zadném pfipadé
zkracovat. Jakakoliv prebyvajici délka
mUze byt poloZena na studena mista
napf. ke vstupnim dvefim,
obvodovym zdim a velkym
prosklenym plocham. ZpUsob
uloZeni propocitame a promyslime
pfed instalaci.




VyhFivaci rohoz pfipevriujeme

k podlaze lepidlem, hiebiky nebo
svorkami atd.

Vyhfivaci rohoz by méla byt
pfipeviovana v pravidelnych roztec€ich
(20-25 cm v obou smérech), ponévadz
pokud ji budeme pokryvat
samovyrovnavaci tvafeci smési, mohla
by nam vyplout nad tento material.

Odpor aizolaéni odpor vyhfivaciho
kabelu musi byt pfed i po naneseni
pokryvaci vrstvy ovéfen. Hodnota
odporu rohoze by méla odpovidat
hodnoté uvedené na stitku devimat®
s odchylkou -5 - +10%.

Je-li to poZzadovano, vysekame ve zdi
drazky pro krky na kabel senzoru a
pro studeny konec a diru na zasuvku
termostatu devireg®.

Pochopitelné je vyhodné mit diry a
drazky pfipravené pred pokladanim
kabeld.

Pro pfipojeni rohoze a termostatu
potfebujeme zainstalovat dvé
instalacni trubky, jedna pro pfipojeni
studeného konce kabelu (220 V~) a
druha pro kabel senzoru k termostatu.



Trubka pro uloZeni senzoru musi byt
vyvedena 50-100 cm ven do podlahy,
abychom zajistili, Ze senzor je ulozen
mezi kabely a ve stejné roviné nebo
jen tésné nad nimi.

Trubku je nutno na konci uzavfit, aby
do ni nepronikl beton/vyrovnavaci
smés.

Polomér ohybu instalaéni trubky pro
kabel senzoru nesmi pfesahnout
6 cm.

Je dllezité, abychom vybrali tvareci
smés vhodnou pro vytapéné podlahy
a abychom se pfi nanaseni pfesné
fidili pokyny dodavatele.

Nezapominejme, Ze podlahu je tfeba
pfed nanesenim tvafeci smeési opatfit
zakladnim natérem. Maji-li byt
polozeny dlazdice, je mozné nanaset
lepidlo pfimo na vyhfivaci rohoz za
predpokladu, Ze je rohoz lepidlem
zcela obklopena.



l QETERFER, i

Je dulezité ridit se pfesné navodem
vyrobce, aby bylo dosazeno uplného
vyschnuti betonu. Doba potfebna pro
vyschnuti betonu je asi 30 dnd,
tvareci smés vysycha asi 7 dnu.

Odpor a izolaéni odpor vyhfivaci
rohoZe musi byt po instalaci ovéren.
Hodnota odporu rohoZe by méla
odpovidat hodnoté uvedené na Stitku
devimat® s odchylkou -5 - +10%.

Nastaveni

P

devire] 120
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Optimalniho ovladani devimat®
dosahneme pouzitim elektronického
termostatu devireg®. Ten nam zajisti
operativni a ucinné ovladani a pfitom
bude chranit jak vase pohodli, tak
penézenku.

devimat® musi byt ovladan
termostatem s podlahovym
senzorem.

Maximalni teplota pro dfevénou
podlahu polozenou pfimo na beton je
27°C. Dodavatel zodpovédny za
povrchovou upravu podlahy by mél
byt informovan, ze do ni bude
instalovano podlahové vytapéni, aby
pouzil vhodnych pojidel apod.

Pri instalaci v koupelné nesmi byt
ovladaci prvek v dosahu z vany
nebo ze sprchy-termostat umistit
do zény 3 (CSN 33-2000-7-701).



Vyhfivaci rohoz smi byt pfipojena Pak mGzeme pfipojit senzor, kabel
pouze elektrikarem, ktery k tomu rohoze a hlavni pfivod napéti.
ma opravnéni.

Dal8i podrobnosti nastudujeme
v pfilozeném navodu k termostatu
devireg® 120.

Hlavni pfivod napéti je pfipojen ke
koncovkam oznac¢enym N (neutral
svorka ¢.1) a L (faze svorka €. 2).
Faze je pfipojena ke koncovce
oznacené cifernikem (svorka €. 5),
pokud je pozadovan noc¢ni pokles
teploty (pokles o 5°C ovladany
spinacimi hodinami), nap¥. spinaci
hodiny devitime 301.

devimat® je pfipojen pres svorky ¢. 3
a &. 4 oznacen jako NMNVVVWW.

Hlavni pfivod napéti musi byt pfed

pFipojenim termostatu vypnut. Koncovka N je neutral (N = modry) a
Systém deviheat® by mél byt pfipojen ~ koncovka L je zivy/faze (L = erny).
pres relé RCD (proudovy chranic¢) s

maximalnim proudem pfi zapnuti Senzor musi byt namontovan ke

30 mA. koncovkam oznacenym NTC. U

svorek NTC nezalezi na poradi
pfipojeni drat(.Tyto dva draty mizeme
pfipojit jak potfebujeme.

Zemnici drat (zeleno/Zluty) je pfipojen
k opleteni devimat® a k velkému
Sroubu v pravém dolnim rohu
termostatu.

Pozor!Zemnici vodi¢ musi byt
spojen s mistnim pospojovanim
nezivych ¢asti v koupelnach!

Elektricky rozvod musi byt
vybaven vypinaem se
vzdéalenostirozpojenych
kontaktd min. 3 mm!

Termostat devireg® 120 otevieme
tak, Ze odstranime kruhovou teplotni
stupnici, uvolnime Sroub pod ni a
odstranime kryt.
Nyni je mozné namontovat termostat
na zed pomoci dvou postrannich
Sroub.
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Po instalaci nezapomeneme fadné
vyplnit zaruéni list.

Zaruéni list musi byt uschovan a
pouzit v pfipadé stiznosti. DEVI
poskytuje zaruku pouze pokud je
zarucni list fadné vypinén podle
instrukci na nasledujici strance.
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Zakoupili jste si systém deviheat®,
ktery Vasi domacnosti pfinese
pohodli a Uspory.

deviheat®, predstavuje kompletni
fesSeni vytapéni vyhrivacimi kabely
deviflex® a vyhfivacimi rohozemi
devimat® pfi pouziti termostat
devireg® a instala¢ni pasky devifast.

Pokud v8ak pres veSkera ocekavani,
budete mit s Vadim vytapénim
problém, nase firma DEVI, ktera ma
vyrobni provozy v Dansku, podléha
stejné jako ostatni dodavatelé

z Evropského spolecenstvi pravidlim
o celkové zodpovédnosti za dodané
zbozi podle smérnice 85/374/CEE a
prislusnym narodnim zakondm, coz
znamena, ze:

DEVI poskytuje zaruku u vyhFivacich
kabell deviflex® a u vyhfivacich
rohoZi devimat® na dobu 10 leta u
v§ech ostatnich vyrobkd DEVI na 2
roky pro pfipady vad materialu a
vyrobnich zavad.

Zaruka se poskytuje za podminky, ze
ZARUCNI LIST na druhé strané
tohoto listu je fadné vyplnén podle
navodu a ze zavada je firmou DEVI
nebo opravnénym distributorem firmy
DEVI prozkoumana nebo je jim
predlozena.

Zaruka se poskytuje pod podminkou,
Ze Zarucni list je fadné vyplén podle
pokyn(, a porucha je zkontrolovana a
odsouhlasena autorizovanym
distributorem fy DEVI. Text Zaru¢niho
listu musi byt napsan v mistnim
Ufednim jazyku a s nazvem Vasi

zeme v levém hornim rohu Zaruéniho
listu.

Povinnosti firmy DEVI bude provést
opravu nebo dodat zakaznikovi nové
zafizeni bezplatné a bez jakychkoliv
dalSich vedlej$ich poplatkl spojenych
s opravou vadného zafizeni. V
pfipadé vadného termostatu
devireg®, poskytuje firma DEVI svym
zakaznik(m pravo bezplatné opravy
provedené pokud mozno
bezodkladné.

Zaruka DEVI nevztahuje na
neodborné provedené instalace, na
chyby zplsobené nevhodnymi
vyrobky jinych dodavatell, zneuziti,
poskozeni zpUsobené treti stranou
nebo nespravnou instalaci ani na
zadné jiné nasledné Skody. Pokud
bude pozadovano, aby firma DEVI
zkontrolovala nebo opravila vady
zpUsobené nékterou z téchto pricin,
bude nutné uhradit vSechny naklady
spojené s opravou. Nasledna zaruka
firmy DEVI je podminéna vyrovnanim
veskerych zavazkl vynalozenych na
odstranéni oprav nesplriujicich
zarucni podminky.

Firma DEVI bude vzdy Cestné,
promptné a vyCerpavajicim
zpUsobem reagovat na veskeré
dotazy a rozumné Zadosti svych
klientd.

Tato zaruka zohledriuje ruceni za
vyrobky podle legislativy platné pro
prodej zboZi v zemi odbytu.
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Zarucni list
Firma DEVI poskytuje zaruku:

Jméno: Telefon:

Adresa: PSC:

Upozornéni !
K ziskani zaruky od firmy DEVI je nutné peclivé vyplnit nasledujici udaje.
Dalsi zaru¢ni podminky jsou uvedeny na pfedchozi strané.

Projekt

Dodavatel projektu devimat®: odevzdan dne:
Elektrické instalace proved!: Datum instalace:
Délka rohoze: Watt:

i Cislo stitku
Skladové ¢islo: Cislo rohoze: devimat®:
Pouziti:
1 Betonova podlaha 4 Dlazdice Q Parkety
Q Drfevéna podlaha Q Vinyl Q Koberec
(Razitko dodavatele: )
\.
DE-VI s.r.o.

Smetanovo nabfezi 12
690 02 Breclav

Czech Republic

Tel./Fax: 0627/322 193
Tel. Zazn: 0627/322 194

€0°L0 - 00086080



